MULTIPLEXER dan DEMULTIPLEXER
MULTIPLEXER :
Suatu rangkaian kombinasional logic yang dirancang sebagai data selektor, atau kanal selektor :

Model :
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Kombinasi logik yang disusun pada selektor, akan memilih hanya salah satu dari saluran imput Ix yang dapat dilewatkan ke Output.









MULTIPLEKSER  4  KANAL INPUT, dengan 2 BIT SELEKTOR
	Selektor
	Output Berasal Dari

	S1
	S2
	

	0
	0
	I1

	0
	1
	I2

	1
	0
	I3

	1
	1
	I4


DEMULTIPLEXER :

Suatu rangkaian kombinasional logic yang dirancang FUNGSINYA kebalikan dari Multiplexer s
Model :

















DEMULTIPLEKSER  4  KANAL OUTPUT, dengan 2 BIT SELEKTOR

	Selektor
	Input Keluar Melalui Output

	S1
	S2
	

	0
	0
	Q1

	0
	1
	Q2

	1
	0
	Q3

	1
	1
	Q4


KOMBINASI MULTIPLEXER dan DEMULTIPLEXER :





Sistem diatas biasa diterapkan pada komunikasi telepon Dial-Up PSTN.

1. Selektor Input terdeteksi oleh mesin STO sebagai telepon yg menghubungi (Dial-up), dan Hang-Up (dingkat untuk memutar nomor telpon tujuan).
2. Selektor Output adalah kode yang ditekan oleh telepon yg menghubungi sesuai nomor telpon yang hendak dituju.

TUGAS :
1. Buatlah Kombinasi Multiplexer dan Demultiplexer untuk mengatur lalulintas kanal sebanyak 8 Input pada Multiplexer, dan 8 Output pada Demultiplexer. Susun peta tabel kebenarannya. Berapa bit yang harus dipasang pada selektor input maupun outputnya?
2. Sama dengan soal nomor 1, akan tetapi buat 4 Input pada Multiplexer, dan 8 Output pada Demultiplexer. Susun peta tabel kebenarannya. Berapa bit yang harus dipasang pada selektor input maupun outputnya?
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